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YU mo 9 HAUTE LUMINOSITE 9 VERRE ANTIVANDALE

Totem Mural Outdoor

Du 32”au7/5”

MURAL

Le YUMO Mural est un totem haute définition congu pour votre affichage en extérieur.
En version tactile ou non tactile, orienté en portrait ou paysage, il s'adaptera a vos
besoins d'affichage dynamique ou de dispositif interactif. Sa haute luminosité et son
contraste élevé renforcent limage quadlitative de ce support de communication
moderne.

Ce totem trouvera sa place sur vos devantures de magasins, parvis de mairie et tous
autres lieux disposants de surfaces extérieures orientées vers le public.

Configurable via lintégration d'un player professionnel, ce totem offre également de
nombreux ports ainsi que des possibilités de connexion a distance : WiFi, Bluetooth,
3G/ 4G, Ethernet.

VOUS ETES UNE COLLECTIVITE ?

Nous avons imaginé et développé une application Interactive dédiée, permettant de compléter
votre panneau d'affichage municipal papier par un panneau numérique interactif.
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GEREZ VOS PROJETS D'AFFICHAGE EN TOUTE SIMPLICITE :

Nous mettons a votre disposition son Atelier Logiciel de Creéation, Gestion et Diffusion de
contenus Multimédias. Diffusez ainsi sur tous vos Ecrans (intérieurs ou extérieurs), tous vos
projets de communications, annonces publicitaires, messages d'information...
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Version Portrait 55”
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YU mO Totem Mural Outdoor

YUMO32 YUMO55 YUMO75
Environnement : Outdoor
Ecrans: 32" 55" 75"
Luminosité : 1500 cd/m? 2500 cd/m? 3000 cd/m?
Contraste : 3000:1 4000:1 1200:1
Résolution native : 1920 x 1080 pixels (16 :9) 1920 x 1080 pixels (16 :9) 3840 x 2160 pixels (4k)

Technologie tactile :

Non Tactile, Tactile Capacitif Projeté *

Angle de vision : 89/89/89/89 178/178

Durée de vie (MTBF): 50000 h

Zone d'affichage : 698 x 393 1210 x 680 1650 x 928
Temps de réponse : 8 ms

Entrées Vidéo / Audio : DVI *, HDMI *

Etancheité : IP54

Matériaux : Inox, Peinture Anti-graffiti, Coloris 2100 Sablé Satin par défaut - Verre IK10

Autres coloris RAL : nous consulter

Certifications:

IP54, 1K10, CE, RoHS, CEM, Fumée F1-M1 (voir liste complete ci-dessous)

Players proposés :

Intel N2930, Intel Core i3, i5, i7 (exemples de players intégrés ¥)

Mémoire RAM :

8Go, 16 Go DDR3

Systemes d'exploitation :

Windows 10 loT, Linux, Android

Connections:

WiFi, Bluetooth, 3G/4G *

Ports :

Ethernet, USB...

Dimensions*
HORS VISIERE DE PROTECTION

H595L880p 181 H 1520 L 860 p 150 H1970L 1120 p 200

Poids 45Kg 75Kg 130Kg
Température de fonctionnement -20°C a +45°C
Consommation Moyenne Nous consulter 400W 750W

Toutes les caractéristiques du produit peuvent étre modifiées.
Formats, Coloris, Orientation et Taille de I'Ecran, Matériaux...

CERTIFICATIONS :
« VANDALISME : verre feuilleté Anti-vandale IK10

« ETANCHEITE : IP54

« ELECTRIQUE : normes NFC 15-100 / NFC 17-100

« ELECTROMAGNETIQUE : CE, RoHS

o CEM: Classe B (EN 55022, EN 55014-1, EN55016-2-3, EN61000-3-2,
EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11

: Certifié Feu, Fumée M1-F1

« SECURITE INCENDIE

OPTIONS :

- Technologie Tactile Capacitive Projeté

« Périphériques : scanner 2D, RFID, imprimante, TPE, caméra, micro, haut-
parleurs...

- Configuration : possibilité d'intégrer un Player Professionnel

- Personnalisation : peinture selon nuancier RAL, stickage, logo rétroéclairé...

« Connectivité : WiFi, Bluetooth, 3G/4G *

« Module de climatisation proposé en option sur le Yumo 75” dans le cas
d’une exposition directe au soleil

« PEINTURE : anti-graffiti
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